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Piedra aglomerada diseñada para uso en interiores, 
principalmente como encimera de cocina y baño, sole-
ría y escaleras, revestimiento de paredes, mobiliario, fre-
gaderos, platos de ducha y otros usos similares.

1 .  I D E N T I F I C A C I Ó N  D E L  P R O D U C T O 
Y  D E  L A  E M P R E S A 

F I C H A  D E  D AT O S  D E  S E G U R I D A D  O B S I D I A N A  C O M PA C

No procesar mecánicamente el material con métodos 
en seco para evitar la generación de polvo.

Silicalia Portugal SA
EN Vale do feto 2205-304
Pego-Abrantes-Portugal 
Tel.: +351 241 830 020
info@compac.es // www.compac.es

Marmol Compac SAU
Travessera de Albaida nº 1
46727 Real de Gandía (Valencia), España

Silicalia SL
Travessera de Albaida nº 1
46727 Real de Gandía (Valencia), España

España: +34 91 562 0420

Usos desaconsejados

Datos del fabricante

de seguridad (si es distinto 
del fabricante)

Teléfono de emergencia

IDENTIFICADOR DEL PRODUCTO OBSIDIANA COMPAC

2 .  I D E N T I F I C A C I Ó N  D E  L O S  P E L I G R O S

-
clas, no existen peligros asociados a los productos terminados de Obsidiana Compac. No obstante, durante la 
elaboración e instalación de este material debe tenerse en cuenta la siguiente información. Por favor, lea con 
atención. El polvo generado durante la fabricación contiene sílice cristalina (SiO2) respirable. La inhalación en 
grandes cantidades de esta fracción de polvo mineral y de sílice cristalina puede causar enfermedades graves 
como neumoconiosis, silicosis, cáncer pulmonar, enfermedad pulmonar obstructiva crónica y enfermedad re-
nal. 
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H335 Puede irritar las vías respiratorias.

H350i

STOT SE 3

Perjudica a determinados órganos (pulmones) por exposición 
prolongada o repetida (inhalación).

H372

Contenido de sílice cristalina (SiO2) total en producto de entre un 0% y 7 %.

2 . 1 .   C L A S I F I C A C I Ó N  D E  L A  S U S TA N C I A  O  D E  L A  M E Z C L A

Categoría 1.

STOT RE 1

Puede provocar cáncer por inhalación.

Categoría 3. 

Reglamento (CE) nº 1272/2008 (CLP) / SGA Rev. 7

2 . 2 .   E L E M E N T O S  D E  L A  E T I Q U E TA

H372: Provoca daño a los pulmones tras exposicion repetida prolongada (inhalación).
H350i: Puede provocar cancer por inhalacion.
H335: Puede irritar las vias respiratorias.

Reglamento (CE) nº 1272/2008 (CLP) / SGA Rev. 7

I N D I C A C I O N E S  D E  P E L I G R O

I N D I C A C I O N E S  D E  P E L I G R O

P201: Solicitar instrucciones especiales antes de su uso.
P202: No manipular la sustancia antes de haber leido y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
P260: No respirar el polvo generado en los procesos de corte, pulido y/o taladrado.
P264:
P270: No comer, beber o fumar durante la manipulacion del material.

F I C H A  D E  D AT O S  D E  S E G U R I D A D  O B S I D I A N A  C O M PA C
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3 .   C O M P O S I C I Ó N / I N F O R M A C I Ó N 
S O B R E  L O S  C O M P O N E N T E S

3 . 1 .  S U S TA N C I A S :  N O  A P L I C A B L E

3 . 2 .  M E Z C L A S :

(85-95 %) como, por ejemplo, feldespato, vidrio y otros, resina de poliéster (5-15 %) y pigmentos y aditivos (<5 
%). 

F I C H A  D E  D AT O S  D E  S E G U R I D A D  O B S I D I A N A  C O M PA C

las indicaciones de peligro, consulte la sección 16.

Sílice cristalina (SiO2), Nº CAS: 14808-60-7
Nº CE: 238-878-4

Entre 0% y 7% STOT RE1, H372
STOT SE 3, H335
Carc. 1A, H350i

Indicador Nombre Concentración
glamento (CE) nº 
1272/2008

4 .  P R I M E R O S  A U X I L I O S

de fabricación/manipulación, se seguirán las siguientes recomendaciones: 

Contacto con los ojos: Aclarar los ojos con abundante agua. 

Contacto con la piel: Lavar con agua y jabón. 

Inhalación: Llevar al trabajador afectado a un lugar bien ventilado. Puede ser necesario aplicar ventilación asis-

si los síntomas persisten.
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5 .  M E D I D A S  D E  L U C H A  C O N T R A  I N C E N D I O S

F I C H A  D E  D AT O S  D E  S E G U R I D A D  O B S I D I A N A  C O M PA C

El material no presenta riesgos de derrame.

Medios de extinción apropiados: 

Medios de extinción:

Equipos de protección individual:

Se recomiendan los extintores de polvo seco 
polivalente.

6 .  M E D I D A S  E N  C A S O  D E  V E R T I D O  A C C I D E N TA L

7 .  M A N I P U L A C I Ó N  Y  A L M A C E N A M I E N T O

Manipulación manual.
El usuario debe llevar a cabo una evaluación de los riesgos de conformidad con la legislación vigente en ma-
teria de prevención de riesgos laborales.

Se recomienda tomar las siguientes precauciones:

gafas de protección.

Precauciones relativas al medio ambiente.

polvo.

Almacenamiento.
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8 .  C O N T R O L E S  D E  E X P O S I C I Ó N /
P R O T E C C I Ó N  I N D I V I D U A L

8 . 1 .     L Í M I T E S  D E  E X P O S I C I Ó N  P R O F E S I O N A L

El usuario debe efectuar una evaluación de los riesgos de exposición al polvo de conformidad con la legisla-
ción vigente en materia de prevención de riesgos laborales.

Alemania
Bélgica
Bulgaria / III
Chipre / IV

Dinamarca / VI
Estonia
Finlandia / VII
Francia / VIIl
Francia / IX
Alemania / X
Grecia / XI
Hungría
Irlanda / XII
Italia / XIII
Lituania / XIV
Luxemburgo / XV
Malta / XVI
Países Bajos / XVII
Noruega / XVIII
Polonia
Portugal / XIX
Rumanía / XX

Eslovenia
España / XXI
Suecia / XXII

Reino Unido / XXIV
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5
 
4
3
10
6
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5
5
 
5
10
 
 
3
5
6
4

0,15
0,1
0,07
10 k/Q
0,1
0,1
0,1
0,2
5 o 25 k/Q
0,1
/
0,1
0,15
0,05
0,025
0,1
0,15
/
0,075
0,1
0,3
0,025
0,1
0,1
0,15
0,1
0,1
0,15
0,1

0,15
0,05
0,07
/
0,1
0,05
0,05
0,1
 
0,05
/
0,05
0,1
0,05
0,025
0,05
0,15
/
0,075
0,05
0,3
0,025
0,05
0,1
0,15
0,05
 
0,15
0,1

País/Autoridad Polvo inerte (mg/m3) Cuarzo (q) (mg/m3) Cristobalita (q) (mg/m3)

Fracción de polvo respirable en la Unión Europea:
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Fracción de polvo respirable en la Unión Europea:

Sustancia Cuarzo (respirable) (mg/m3) Cuarzo (q) (mg/m3)

CAS Nº 

OSHA PEL (8 horas TWA)

NIOSH – REL (10 horas TWA)

ACGIH – TLV (8 horas TWA)

Aprobado por/nombre de la ley

14808-60-7

0,05

0,05

0,025

Véase la sección 16

Límite de exposición admisible (PEL) / Límite de exposición 
recomendado (REL) / Valor umbral límite de exposición (TLV)

-

-

5

-

-

Fuente: Límites de exposición admisible de la OSHA. 

Fracción de polvo respirable en Australia y Nueva Zelanda:

Sustancia Cuarzo (respirable) (mg/m3)

CAS Nº 

OEL Australia

Nueva Zelanda (Normas de exposición en el 
lugar de trabajo)

14808-60-7

Polvo respirable 0,1 mg/m3 (8 horas TWA)

Polvo respirable 0,1 mg/m3 (8 horas TWA)

Fuente: Safe Work Australia; New Zealand Workplace exposure standards and biological exposure index. 

Controles de exposición al polvo durante la fabricación e instalación.

aporte de agua. El polvo generado durante la fabricación puede contener sílice cristalina respirable.
La exposición crónica al polvo procedente del corte y del procesamiento sin el uso de una protección ade-
cuada puede causar graves enfermedades respiratorias, como, por ejemplo, neumoconiosis y silicosis, pérdi-

F I C H A  D E  D AT O S  D E  S E G U R I D A D  O B S I D I A N A  C O M PA C
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ejemplo:

de trabajo.
-

EN 143/AC:2002 y EN 143/AC:2005, incluso trabajando con agua como agente reductor de polvo du-

Protección de las manos. Se recomienda el uso de guantes para evitar cortes durante la manipulación.
Protección de los ojos. Se recomienda el uso de protectores oculares o gafas protectoras de acuerdo con 
la norma EN 166:2001.
Protección de la piel. La protección cutánea no es necesaria, pero se recomienda el uso de ropa adecua-

con agua y jabón para eliminar el polvo.

-
sitos de calidad o el material de desecho debe depositarse en vertederos de residuos inertes.

9 .  P R O P I E D A D E S  F Í S I C A S  Y  Q U Í M I C A S

Apariencia: 

Color:

Olor:

pH:

Inodoro

N/A

2250-2350 g/cm3

0,04 – 0,06 %

F I C H A  D E  D AT O S  D E  S E G U R I D A D  O B S I D I A N A  C O M PA C

rante la elaboración de productos de OBSIDIANA COMPAC.
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Solubilidad en agua:

Temperatura de descomposición:

Punto de fusión/congelación:

Propiedades explosivas:

N/A

N/A

N/A

No explosivo

N/A

F I C H A  D E  D AT O S  D E  S E G U R I D A D  O B S I D I A N A  C O M PA C

Reactividad: No reactivo.
Estabilidad química: Estable.
Posibilidad de reacciones peligrosas: No se conocen.
Condiciones que deben evitarse: 

Materiales incompatibles: No hay datos disponibles.
Productos de descomposición peligrosos: No se conocen. 

1 0 .   E S TA B I L I D A D  Y  R E A C T I V I D A D

Información sobre los efectos toxicológicos
 
Toxicidad aguda: 
Sílice cristalina (SiO2): 
Corrosión o irritación cutáneas: -
ción. 
Lesiones oculares graves o irritación ocular: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios 

Sensibilización respiratoria o cutánea: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de 

La inhalación prolongada o 
en grandes cantidades de la fracción respirable de polvo mineral y de sílice cristalina (<10 µm) puede causar 

sílice cristalina puede aumentar el riesgo de padecer otras dolencias, tales como enfermedad pulmonar obs-
tructiva crónica (EPOC) o enfermedad renal. 

1 1 .   I N F O R M A C I Ó N  T O X I C O L Ó G I C A
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Carcinogenicidad: 
de pulmón.  
Mutagenicidad en células germinales: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de 

Toxicidad para la reproducción: -
ción. 
Peligro por aspiración: 

1 2 .   I N F O R M A C I Ó N  E C O L Ó G I C A

De acuerdo con las Directivas europeas 91/156/CEE y 199/31/CEE, con la Ley 10/98, de 21 de abril, y con el 
Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, el material fuera de calidad o desechado debe depositarse en 
vertederos de residuos inertes.

vigente en cada país. En general, se depositará en contenedores de plástico o de papel para su posterior 
reciclaje.

1 3 .   C O N S I D E R A C I O N E S 
R E L AT I V A S  A  L A  E L I M I N A C I Ó N

F I C H A  D E  D AT O S  D E  S E G U R I D A D  O B S I D I A N A  C O M PA C

1 4 .   I N F O R M A C I Ó N  R E L AT I V A  A L  T R A N S P O R T E

Nº ONU: 

Grupo de embalaje:

ADR/RID

no asignado

Transporte aéreo

ICAO/ATA

ninguno

Transporte marítimo

IMDG/IMO

no restringido

no restringido

OBSIDIANA COMPAC no contiene agentes ni sustancias consideradas tóxicas para el medio ambiente.

El material de embalaje utilizado para OBSIDIANA COMPAC se eliminará de conformidad con la normativa



La presente Ficha de Datos de Seguridad de OBSIDIANA se ha redactado de conformidad con el Reglamen-
to (CE) nº 1272/2008. 
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Estados Unidos      

ADR/RID/IMO/ICAO/UD DOT

Clase de peligro

Nombre del tipo de carga 

No regulado

No regulado

F I C H A  D E  D AT O S  D E  S E G U R I D A D  O B S I D I A N A  C O M PA C

Grupo de embalaje

No regulado

No regulado

1 5 .    I N F O R M A C I Ó N  R E G L A M E N TA R I A

-
tos de los indicados anteriormente.

-

de esta Ficha de Datos de Seguridad no debe interpretarse en modo alguno como una recomendación para 

El destinatario de nuestros materiales deberá observar, bajo su responsabilidad, las leyes o normativas locales 
pertinentes. Bajo ninguna circunstancia, la información contenida en la presente Ficha de Datos de Seguri-

(CE) nº 1272/2008. Para más información, consulte las instrucciones de la Guía de Buenas Prácticas para la 
La presente Ficha de Datos de Seguridad de OBSIDIANA se ha redactado de conformidad con el Reglamento

fabricación publicada por el fabricante, Compac, y disponible en www.compac.es.

Puede ampliar información en http://www.nepsi.eu/ y en la Guía de buenas prácticas para la protección de la 

la contengan, editada por NEPSI.

1 6 .    O T R A  I N F O R M A C I Ó N


